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IDENTITU nace ante la 
necesidad de incluir un 
control de acceso en 
las Salas, ante las 
modificaciones en la 
legislación referente al 
juego.

¿QUÉ ES
IDENTITU?



¿QUÉ ES IDENTITU?

Sistema integral de control de acceso 
para salas de juego.

Herramienta que combina “soporte informáti-
co y medios de reconocimiento electrónico”, 
tal y como queda reflejado en el nuevo regla-
mento, para sistemas que se instalen en los 
controles de admisión de salones. 

Un diseño de interfaz atractivo, funcional, 
intuitivo y poco invasivo que mejora notable-
mente la usabilidad entre el cliente y el respon-
sable de sala.

Configurable y adaptable a la legislación 
vigente en cada comunidad autónoma. El 
equipo de desarrollo ofrece soporte continua-
do para todo ello.
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IDENTITU verifica la mayoría de edad de las 
personas que pretenden acceder a la sala y al 
mismo tiempo, comprueba que ninguna per-
sona se encuentra en el Registro de personas 
que tienen prohibido el acceso a salones de 
juego casinos y salas de bingo.
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1    CONTROL DE
ACCESO IDENTITU



FUNCIONES PRINCIPALES

Verifica la mayoría de edad y personas que 
tienen prohibiciones de acceso a salones de 

juego, Casinos y salas de bingo

RECONOCIMIENTO
FACIAL

LECTOR DE
DOCUMENTOS

TORNO
ABATIBLE

ACERO INOXIDABLE
DE 1,5MM

LECTOR DE
HUELLA DIGITAL

OPCIONES DE
CONFIGURACIÓN

6.000.000
DE MANIOBRAS

ALARMA
ACÚSTICA

REGISTRO
JORNADA LABORAL

DETECCIÓN EN
TIEMPO REAL

20 PASES
POR MINUTO

SIST. DE CONTROL
DE AFOROS



SOFTWARE IDENTITU

Recoge y almacena durante un 
periodo de tiempo indefinido, el 
nombres y apellidos, fecha de naci-
miento, tipo y número del docu-
mento identificador y fechas y horas 
de acceso de todas aquellas perso-
nas que han accedido a los estable-
cimientos, así como de la apertura 
de la ficha, todo ello con un almace-
namiento restringido y seguro.

A su vez, y con el objetivo de agilizar 
la entrada de los clientes a los locales 
y como herramienta de ayuda a la 
persona que se encuentra realizan-
do las labores propias del servicio del 
control de admisión, IDENTITU se 
puede complementar con un siste-
ma técnico basado en la lectura de 
la huella digital o reconocimiento 
facial de las personas que hayan 
mostrado su consentimiento, cum-
pliendo la correspondiente normati-
va en protección y tratamiento de 
datos personales.

Por último, se pueden 
añadir un sistema de 
cámaras que 
identifica la presencia 
de intrusos, tanto por 
si ha habido personas 
que no han 
interactuado con 
IDENTITU y se han 
saltado el control de 
acceso, o si se trata de 
accesos indebidos al 
tratarse de clientes 
que tienen prohibida 
la entrada.

«software»



MODELOS DE CONTROL
DE ACCESO IDENTITU

ANTIRREFLECTANTE

LECTOR DE
DOCUMENTOS

ALARMA ACÚSTICA

DETECCIÓN EN
TIEMPO REAL

RECONOCIMIENTO
FACIAL

SIST. DE CONTROL
DE AFOROS

LECTOR DE
HUELLA DIGITAL

BIBLIOTECA
FACIAL

PRECISO Y 
RÁPIDO

CONTROL DE
TEMPERATURA

IDENTITU    3

IDENTITU 
DESKTOP

IDENTITU TÓTEM



ABATIBLES

TORNOS ABATIBLES

Torno bidireccional que permite el acceso cuando 
los clientes se han identificado correctamente. 
Control a distancia de la apertura total para casos 
de emergencia y/o acceso de personas con 
movilidad reducida.

Lector de documentos OCR  __ Access is OCR 315e
Lector de huellas dig. (x2) eCurve Fingerprint scan
Alimentación eléctrica _____ 100-240 VAC 50/60 Hz 
Tensión de trabajo  _______________________ 24 VDC
Solenoides _______________  Funcionamiento 100%
Consumo máximo _  50 W[sencillo] -100 W [doble]
Amortiguador ________________ Hidráulico abatible
Humedad  _______________ 90% (sin condensación)
Peso Neto  ______  80 Kg [sencillo] - 100 Kg  [doble]
Nivel seguridad ______________________  Disuasorio
pasos/minuto _________________________________ 20
Temperatura de func.   _______________  -10º a + 50º
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TORNOS SIN PUERTA.

Lector de documentos OCR ______________ Access is OCR 315e
Lector de huellas dig. (x2)  _______  eCurve Fingerprint scanner
Alimentación eléctrica ________________ 100-240 VAC 50/60 Hz 
Tensión de trabajo  __________________________________  24 VDC
Consumo modelo  ____________________________________  80 W
Humedad  ___________________________ 90% (sin condensación)
Nivel seguridad __________________________________  Disuasorio
pasos/minuto ____________________________________________  20
Temperatura de func.   ___________________________  -10º a + 50º
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SIN PUERTA AUXILIAR



PUERTA AUXILIAR

P.I. Valencia 2000 I Av. Comarques del País Valencià, 63 46930 Quart de Poblet  (Valencia)        (+34)962 069 092        info@gistra.es        gistra.es

LECTOR DE
HUELLA DIGITAL

TORNO
ABATIBLE

DETECCIÓN EN
TIEMPO REAL

LECTOR DE
DOCUMENTOS

6.000.000
DE MANIOBRAS

CONTROL
AFOROS

OPCIONES DE
CONFIGURACIÓN

TORNOS CON PUERTA AUXILIAR

El dispositivo incorpora el Tótem IDENTITU 
(incluído en la imagen). El sistema consta 
de dos barreras, una de  acceso a través de 
tornos y otra con una puerta de salida de 
emergencia

Lector de doc. OCR ____ Access is OCR 315e
L. de huellas _____  eCurve Fingerprint scan
Aliment. eléc. _______ 100-240 VAC 50/60Hz 
Tensión de trabajo   _______________ 24 VDC
Consumo modelo  _________________   80 W
Humedad  _______  90% (sin condensación)
Nivel seguridad ________________ Disuasorio
Pasos/minuto __________________________ 20
Temperatura de func.  ________  -10º a + 50º
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IDENTITU

IDENTITU BARRERA

Barrera de apertura automática accionada 
previo registro en IDENTITU Tótem. Exclusiva 
para aquellas salas con zonas de acceso 
reducido.

Lector de doc. OCR _________ Access is OCR 315e
L. huellas Dig. _____ eCurve Fingerprint scanner
Alimentación eléctrica __ 100-240 VAC 50/60 Hz 
Tensión de trabajo  ____________________ 24 VDC
Consumo modelo _______________________ 80 W
Humedad  ____________  90% (sin condensación)
Peso Neto   _____________________________  50 Kg.
Nivel seguridad ____________________  Disuasorio
pasos/minuto ______________________________ 20
Temperatura de func.   ____________  -10º a + 50º
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IDENTITU DOBLE PUERTA

El sistema de apertura de puertas más elegante 
y personalizable con el logo de la sala. Control a 
distancia de la apertura total para casos de 
emergencia.

Lector de doc. OCR _________ Access is OCR 315e
L. huellas Dig. _____ eCurve Fingerprint scanner
Alimentación eléctrica __ 100-240 VAC 50/60 Hz 
Tensión de trabajo  ____________________ 24 VDC
Consumo modelo _______________________ 80 W
Humedad  _______________________________  95%
Peso Neto   _____________________________  75 Kg.
Nivel seguridad ____________________  Disuasorio
pasos/minuto ____________________________ 15-20
Temperatura de func.   _____________  -15º a + 45º
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IDENTITU PASILLO VIRTUAL

Pasillo sin barreras físicas. Dispone de alarma  visual y acústica cuando se produce una entrada 
irregular, ya sea por accesos prohibídos o por no identificados.

Lector de documentos OCR  ______________________________________________________  Access is OCR 315e
Lector huellas dig. (x2) ____________________________________________________ eCurve Fingerprint scanner
Alimentación eléctrica ____________________________________________________________ 100-240 V 50/60 Hz
Tensión de trabajo   ___________________________________________________________________________ 24 VDC
Consumo modelo   _____________________________________________________________________________  80W.
Peso Neto ____________________________________________________________________________________   65 kg.
Humedad   ______________________________________________________________________________________  95%
Nivel seguridad   __________________________________________________________________________  Disuasorio
pasos/minuto __________________________________________________________________________________ 25-30
Temperatura de func.  ____________________________________________________________________  -15º a + 45º

VIRTUAL
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